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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1.1. Общая часть

Разработка проекта планировки (межевания) территории для размещения линий

и сооружений объекта «Газопровод среднего давления к многоэтажному жилому комплексу с торговыми и административными помещениями, гаражами расположенный по адресу г. Невинномысск ул. Ленина 51» осуществлена в соответствии с законодательными актами Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.12.2001 г. №136-ФЗ;

Назначение, обоснование необходимости строительства 

Целью проекта является разработка градостроительной документации, осваиваемой территории для размещения объекта  «Газопровод среднего давления к многоэтажному жилому комплексу с торговыми и административными помещениями, гаражами расположенный по адресу г. Невинномысск ул. Ленина 51».

Проектная документация разработана на основании:
- Постановления администрации г. Невинномысска от 20.05.2016 № 1017
1.2. Анализ фактического использования территории

проектирования.

Участок проектирования  расположен полностью на территории муниципального образования городской округ г. Невинномысск в квартале многоэтажной жилой застройки.
Категории  земель  по  трассе  прохождения  –  земли  населенных пунктов. 

Проектируемый газопровод расположен в центральной части города Невинномысска, между улицами Степная и Ленина.

Участок, на котором предполагается строительство, не затапливается, рельеф местности спокойный.

Согласно картам документов территориального планирования муниципальныого образования проектируемая территория находится в  функциональной зоне:

Ж-3 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами).
Площадь участка под временный отвод (на период строительства объекта) равна 582  кв.м, под постоянный отвод- не  требуется. 

Трасса газопровода расположена на землях, находящихся в государственной собственности (неразграниченных землях).
1.3. Параметры планируемого строительства газопровода
Проектом предусматривается строительство подземного газопровода среднего давления от газопровода высокого давления по ул. Степная  до  территории  строящегося жилого комплекса по ул. Ленина, 51. Длина газопровода составляет 563 м. 
1.4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и

обеспечению пожарной безопасности.

На проектируемом газопроводе защита от воздействий опасных факторов пожара достигается:

– выбором и размещением трассы газопровода с учетом характера 
хозяйственной деятельности, ведущейся в районе прохождения трассы;

– выбором адекватных возможным опасностям конструктивных

решений в местах пересечения газопровода  с трассами других линейных объектов;

– созданием охранной зоны и ограничением хозяйственной

деятельности вблизи газопровода.
Целью разработки комплекса организационно-технических

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта является

определение технических решений, реализация которых необходима при

строительстве объекта, для возможности организации пожарной охраны

объекта, а также обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

Вблизи территории размещения структурных элементов объекта

строительства нет объектов, имеющих категорию по ГО.

Перемещение в другое место деятельности структурных элементов

объекта строительства в военное время не предусматривается, так как

технически невозможно и экономически не целесообразно.

Эксплуатация газопровода не требует постоянного присутствия людей.

Сведения о проявлении в районе строительства опасных природных

процессов и категории их опасности:

Показатели, используемые при оценке

степени опасности природного процесса

(ОПП)

Категории

опасности

Землетрясения процессов

Район строительства имеет расчетную сейсмическую

интенсивность 6 баллов

Опасный

Просадочность пород

Площадная пораженность территории

строительства – до 70 %.

Весьма опасный

Подтопление территории

Площадная пораженость территории

строительства – до 20 %.

Умеренно

опасный

Эрозия плоскостная 
Площадная пораженность территории

строительства – до 10 %.

Умеренно

опасный

Ураганы, шквалы

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных

воздействий», категория оценки сложности природных условий района

строительства – «средне сложные».

При проектировании зданий и сооружений, в соответствии с

требованиями СНиП 22-01-95, следует учитывать факторы опасностей

природных процессов, необходима разработка мероприятий по

устранению или ослаблению влияния опасных природных воздействий, а

также соответствующих конструктивных и технологических решений,

компенсирующих опасные воздействия.

Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий,

сооружений и оборудования в случае необходимости от опасных

геологических процессов, затоплений и подтоплений, экстремальных

ветровых и снеговых нагрузок, наледей, природных пожаров: отсутствуют.

