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города Невинномысска
Ставропольского края



Расчет энергетических характеристик работы тепловых сетей города Невинномысска

	Расчет энергетических характеристик работы тепловых сетей АО «Теплосеть» г. Невинномысск, выполнен в соответствии с требованиями «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери» и «потери сетевой воды» СО 153-  34.20.523(ч. 3,4)-2003, утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 №278.
	Нормативные эксплуатационные затраты ресурсов при передаче 	тепловой энергии включают:
	затраты (потери) теплоносителя – сетевой воды;
	потери тепловой энергии.
	При расчете нормативных эксплуатационных потерь тепловой энергии учитываются следующие составляющие:
	1. Нормативные технологические потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей.
	2. Нормативные потери тепловой энергии, связанные с потерями теплоносителя, которые включают в себя:
	2.1. Тепловые потери с утечкой теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей.
	2.2. Технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после проведения планового ремонта и пуска в эксплуатацию новых сетей.
	2.3. Технологические затраты тепловой энергии, связанные с проведением регламентных гидравлических испытаний тепловых сетей.
	Для выполнения расчета нормативных эксплуатационных затрат (потерь) тепловой энергии и теплоносителя тепловая сеть представлялась как совокупность «элементарных» участков теплотрасс, каждый из которых характеризуется следующим набором параметров:
	L – протяженность (м);
	Dу – условный диаметр (мм); 
	V – объем (м3);
год прокладки (последней замены);
	тип прокладки (надземная; канальная; бесканальная, прокладка в помещении);
	тип трубопровода (по умолчанию – участок двухтрубной тепловой сети; другой возможный вариант – однотрубная сеть ГВС).
	Далее проводились расчеты нормативных потерь для каждого выделенного участка, а определение потерь в целом по тепловым сетям производилось путем суммирования соответствующих нормативов по всем участкам.
	Средняя за отопительный сезон температура наружного воздуха принималась равной: 0,1º С на основании «Справочного пособия к СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
	Среднегодовые температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах по зонам снабжения, рассчитаны на основании утвержденных для системы теплоснабжения температурных графиков работы в отопительном и межотопительном сезонах.
	Средняя продолжительность отопительного сезона – 4344 часов.
	В расчетах использовались также следующие параметры, характеризующие в целом условия работы системы теплоснабжения (одинаковые для всех участков тепловых сетей):
	nгод= 8424 – продолжительность функционирования тепловой сети в 
течение года (ч);
	α = 0,25 % - норма среднегодовой утечки теплоносителя;
	с = 1 – удельная теплоемкость теплоносителя (Ккал/(кг* оС));
	b= 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом;

	= 6,4о С – среднегодовая температура холодной воды, используемой для подпитки тепловых сетей;

	= 12,1о С – среднегодовая температура грунта;

	= 9,2 оС – среднегодовая температура наружного воздуха.
	β – коэффициент местных тепловых потерь, который принимался равным: 1,2 – при диаметре трубопроводов до 150 мм; 1,15 - при диаметре трубопроводов > 150 мм и всех трубопроводов бесканальной прокладки.
	Расчеты нормативных технологических потерь теплоносителя связанных с заполнением трубопроводов после проведения планового ремонта в соответствии с методическими указаниями принимались равными 1,5-кратному объему тепловых сетей.
	Фактические потери тепловой энергии, потери и затраты теплоносителя существенно выше нормативных, что обусловлено большим физическим износом тепловых сетей (более 80%) и, как следствием, сверхнормативным утечкам и потерям через разрушенную тепловую изоляцию.
	Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по  тепловым сетям для АО «Теплосеть» г. Невинномысска  разрабатывался на основе энергетических характеристик тепловых сетей систем теплоснабжения по показателю потери сетевой воды и потери тепловой энергии, был выполнен специализированной организацией ООО «Энергосервис Премиум» в 2018 г.
Сводная таблица нормируемых  потерь тепловой энергии и затрат теплоносителя 

	№
п/п
	Наименование показателя
	Нормируемые
на 2019-2021 г.
	Утвержденные
на 2019-2021 г.

	1
	Суммарные годовые потери тепловой энергии через изоляцию и с потерями теплоносителя, Гкал 
	127816
	125181

	2
	Суммарные годовые потери теплоносителя, м3
	252440
	246627


Мероприятия по повышению энергетической эффективности работы тепловых сетей проводятся в рамках «Инвестиционной Программы АО «Теплосеть» г. Невинномысск по развитию системы теплоснабжения города Невинномысска на 2019-2023 годы»



Председательствующий – 
[bookmark: _GoBack]начальник отдела городского
хозяйства управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Невинномысска                                       И.В. Разуменко



Секретарь – 
главный специалист отдела
городского хозяйства управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Невинномысска                                                 А.А. Басс
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